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PCAN-Diag2 快速入门指南 

1．连接器 

 

2.操作 

电源 

将提供的 AC 适配器插到电源插座上，另一端接到 PCAN-Diag 的电源端。 

连接 CAN 总线 

通过设备背面的 D-Sub 连接器将 PCAN-Diag 连接到 CAN 总线上。 

打开和操作设备 

按住转盘按钮至少半秒钟，设备会打开，显示一个启动

画面后会显示主菜单，所有的用户输入都是通过转盘按钮来

操作的： 

转动：更改选择或者需要编辑的值 

按下：执行选择功能或者设置调节值 

调节 CAN 波特率 

成功连接到 CAN 总线后，PCAN-Diag 使用的波特了必须和总线相匹配，从

进入设置设备的波特率，有以下两种方式： 

从列表中手动选择波特率。 

自动检测波特率（只有在总线上有数据传输时可用） 

CAN 连接器（D-Sub），用于连接高速、

低速、单线 CAN 

PC 连接器（USB），用于通过软件配

置设备，访问内存卡 

BNC 连接器，用于触发 CAN 特性的信

号和分析外部信号 

切换转盘旋钮是否自锁，用于设备运

输是的安全性 

电源，DC12V， 

也可以是 8-50V 

接地端，确保 PCAN-Diag 与被测设备

之间的地是隔离的 
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3.接收和发送 

显示传入的 CAN 报文 

从菜单项 进入，可以看到传入的 CAN 报文以

列表的形式显示，按照 CAN-ID 排序。CAN 数据字节是以十六进制的方式表示。 

发送 CAN 报文 

从菜单项 进入，在这里你可以创建发送

列表，每个发送列表可以有一条或者多条 CAN 报文： 

 使能发送列表，通过相应的复选框。 

 通过点击名字，可以编辑发送列表，在这个页面你可以通过点击 增加

一条报文，或者点击 编辑已经存在的报文。 

 然后，编辑循环发送的时间，在列表中的  

 点击 关闭页面。 

通过 进入发送列表，在这里点击列表的名字

就可以开始或者停止 CAN 发送。 

4.示波器功能 

为了使用示波器分析传入的信号，在主菜单中选择 。在第一次使用之

前，在 里面调节一些示波器的设置： 

选择信号源为可见。 

选择的事件触发信号的采样。（如 CAN 帧起始或结束，CAN ID, CAN 

error, level）。 

确认后点击 ，你可以记录和操作视图中的一下功能： 

触发单个记录信号； 

开始重复记录信号（点击 结束）； 

调节水平轴的视图。 

5.通过工程配置设备 

设备和示波器设置，CAN 发送列表和 symbol 文件都可以在电脑上通过

PCAN-Diag Editor以工程的形式配置，然后通过USB将这个工程发送到PCAN-Diag，

你可以找到这个程序（PcanDiagEdt.exe）在： 

PCAN-Diag 内存卡目录：PCAN-Diag\Tools 

提供的光盘目录：Tools\PCAN-Diag\PCAN-DiagV2\Tools 
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